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Normes
IEC / EN 60900

Référence

KIT-RC-PSA1

  KIT-RC-PSA1  

Kit de 13 outils isolés pour la consignation des véhicules 
PSA

 
Utilisation :

• Pour les opérations sous tension jusqu’à 1 000 V AC – 1 500 V DC  
• Pour la consignation des véhicules PSA: notamment les CITROEN C-

Zero et Peugeot iOn.
• Livré avec un module de rangement en mousse.

 

Composition :

▪ 1 Tournevis plat isolé 5,5 X 100 mm 1 000  V AC –  1 500  V DC IEC 
60900 : 2018    MO-65206

▪ 1 Tournevis POZIDRIV isolé n°2, 6 X 100 mm 1 000 V AC – 1 500 V DC 
IEC 60900 : 2018   MO-65244

▪ 2 Clés à œil contre-coudées isolées de 10 et 12 mm 1 000 V AC – 1 500 
V DC IEC 60900 : 2018   MO-681xx

▪ 1 Clé à cliquet réversible 3/8’’  isolée 1 000  V AC –  1 500  V DC IEC 
60900 : 2018 MO-69513

▪ 2 Rallonges isolées 3/8'' 1 000 V AC – 1 500 V DC IEC 60900 : 2018 de 
140 mm et 264 mm de longueur MO-69523 et MO-69533

▪ 1 Jeu de 6 douilles 3/8'' à 6 pans isolées 1 000 V AC – 1 500 V DC IEC 
60900 : 2018 de 8, 10, 11, 12, 13 et 14 mm MO693xx

▪ 1 plateau de rangement en mousse MO-FT-03

 


