Vignette amovible pour plaques - format 23 x 40 mm

Utilisation :

» Pour inscription sur pancartes a fentes.
» Utilisation avec les plaques normalisées ENEDIS, Série APR.

Caractéristiques :

* Vignette aluminium.
» Caractere en relief noir sur fond jaune, hauteur 30 mm.

* Livraison par lot de 50 unités (exemples : 50 lettres A ou 50 alphabets).

Description
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Référence Codet Enedis Dimensions (mm)
Marquage

AF-.-J _ Lettre au choix : compléter la référence par A, B, [...], N, P, [...], Y,ou Z _ 40x23x1 _

AF-AIZ-J 37091/6888756 Alphabet "A a Z". E 40x23x1 Aluminium
AF-0/9- 37091/6888756 Chiffres "0 & 9". E 40x23x1 Aluminium
AF-0-J 37091/6888756 Lettre "0" ou chiffre "0" selon utilisation. E 40x23x1 Aluminium
AF-1-J 37091/6888756 Lettre "1" E 40x23x1 Aluminium
AF-2-J 37091/6888756 Chiffre "2". E 40x23x 1 Aluminium
AF-3-J 37091/6888756 Chiffre "3". E 40x23x1 Aluminium
AF-4-3 37091/6888756 Chiffre "4". E 40x23x1 Aluminium
AF-5-3 37091/6888756 Chiffre "5". E 40x23x 1 Aluminium
AF-6-J 37091/6888756 Chiffre "6" ou chiffre "9" selon utilisation. E 40x23x1 Aluminium
AF-7-3 37091/6888756 Chiffre "7". E 40x23x 1 Aluminium
AF-8-J 37091/6888756 Chiffre "8". E 40x23x1 Aluminium
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