
Normes
IEC 61230

MC-281

Equipements MALT/CC pour l'industrie

Utilisation : 

Caractéristiques :

Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour les moteurs industriels.
Unique et innovant : Enfin une solution adaptée aux problématiques de tous les 
moteurs industriels.
Sécurité : Assure la mise à la terre des installations en travaux.
Mise en œuvre facile et sécurisante.
Universel : Adapté à la plupart des installations.
Permet de travailler sur des câbles avec ou sans 
cosses.                                                                                                                                     

Icc 14 kA / 1s.
1 corps en laiton.
Raccordements pour les câbles équipés de cosses de Ø 8 mm à Ø 12 mm.
Raccordements pour les câbles dénudés ayant un diamètre de Ø 4 mm à 8 mm.
1 câble de mise à la terre en cuivre isolé PVC extra souple, section 50 mm², 
longueur 2 m.
1 étau de terre MT-840/1
1 housse de protection avec signalétique de terre.

 

Référence

Description

Dimensions (mm) Poids (kg)

Tensions d'utilisation

Composition
Tension 
d'utilisation 

DC

Tension 
d'utilisation 

AC

MC-281 Avec étau MT-40/1 400 x 200 1,4 1 500 V 1 000 V
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