
Standards
IEC 61230

MC-296-NFC...

Earthing Equipment for LV cabinet. Icc: 10 kA/1s, PVC 
insulated cables, cross-section 35 mm². Micro-clamp 
MC300.

Application : 

Composition :

AP-...

Plastic poster for locking and maintenance in French

Features : 

Earthing and short-circuiting equipment for low volltage cabinets and 
industrial installations.
Icc : 4 to 10 kA/1s.

1 earthing and short-circuiting assembly with 5 branches made of copper 
cable with silicon insulation, cross-section 16 mm².
Cable lengths between phases : 250 and 300 mm. Earthing cable length: 
2 m.
5 micro-clamps MC300
1 plastic carrying case.

 

Reference Dimensions
Functionality

Weight

MC-296-NFC-35 310 x 280 x 105 1,9

Material: Plastic.
Available in French language. 

 

Description
Dimensions Material Use Ref

Color Marking

Défense de manoeuvre Travaux en cours Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-465/1

Appareil condamné Défense de manoeuvrer Ø 80 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-467

Appareil condamné Défense de manoeuvrer Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-467/1

UID : | TID : :: 07/17/2025| SID : :: 07/17/2025 | Issued :07/17/2025 05:19:49 pm Last Modification : 04/20/2025



Description
Dimensions Material Use Ref

Color Marking

Régime spécial d'éxploitation Défense de modifier Ø 80 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-468

Appareil condamné Défense de manoeuvrer Ø 60 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-469

Appareil condamné Défense de manoeuvrer Ø 33 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-469/2

Défense de manoeuvrer Travaux en cours Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-470/1

Défense de manoeuvrer Danger Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-471/1

Hors service Défense de manoeuvrer Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-472/1

En service. Ne pas couper Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-473/1

Arrêt pour réparation Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-477/1

A réviser utilisation intérdite Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-478/1

Macaron sans texte à compléter par l'opérateur Ø 100 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-499/1

RSE-TST Défense de modifier l'état du départ Ø 33 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-470

RSE-TST Zone d'influence Ø 33 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-471

Condamné 300 x 200 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-410

Consigné 300 x 200 x 1,5 PVC RIGIDE Indoor & Outdoor AP-4110
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