11612 AB1 C2 F2 I1SO
11611 class 2 EN 1149-5
NFPA 70E - ASTM F1959

Estandar
c € IEC 61482-2 APC2 &
ATPV 25-40 cal/cm? ISO

AFG-4000-...

Chaqueta CAT'ARC

Utilizacion:

» Proteccion multiple contra riesgos térmicos por arcos eléctricos, calor y
llamas, soldadura y descargas electroestaticas.

» La cremallera antipanico permite retirar el equipo facil y rapidamente
para evitar el agravamiento del accidente.

* Se adapta a todo tipo de morfologias: pufios ajustables, corte elastico.

» Confort optimizado gracias a su fabricacion en fibra técnica ligera 'y
suave: 70% Kermel®, 29% Viscosa FR, 1% AS, 425 g/m2.

Caracteristicas:

* APC: Clase 2.

* ATPV: 40 cal/lcmz.

* A combinar con la capucha y los pantalones de proteccion
CAT'ARC AFG-HOOD-4 y AFG-4001-....

* El cuello alto y los pufios ajustables mejoran la alta proteccion del
equipo.

* Bandas en el pecho y humerosos bolsillos.

* Pictogramas normativos visibles en la manga derecha.

Referencia a completar con la talla deseada.

Ejemplo: AFG-4000-XL para la chaqueta en talla XL.

an it e

XS 40 u

AFG-4000-XS APC 2
AFG-4000-S S 40 APC 2 | |
AFG-4000-M M 40 APC 2 |
AFG-4000-L L 40 APC 2 | |
AFG-4000-XL XL 40 APC 2 |
AFG-4000-2XL 2XL 40 APC 2 | |
AFG-4000-3XL 3XL 40 APC 2 |
AFG-4000-4XL 4XL 40 APC 2 n
AFG-4000-5XL 5XL 40 APC 2 |
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