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® ACCIDENT ELECTRIQUE
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X 297mm.

Caracteristicas :

+ Sefializacion de seguridad «Accident électrique conduite a tenir».

* Segun la norma francesa C13-100 y C13-200.

* Material: aluminio.

» Dimensiones: 210 x 297 mm.
» Cuatro orificios de fijacién de @ 4,5 mm.

Descripcion
Color Marcado

O

I~ Soins aux électrisés

SELON LA NF C 18.510

4 EVITER LE SUR-ACCIDENT

La personne
électrique, dés
employeur, doit

a risque.
- EN BASSE TENSION : mettre h
tension par manuvre d'urgen:

- EN HAUTE TENSION : demander la
mise hors teasion 3 une
personne qualifiée.

2 DONNER L'ALERTE 18....

- Prévenir ou aire prévenis
les secaurs spécialisés internes -
ou externes prévus 6
INSTRUCTIONS DE SECURT

Coordonnées téiéphoniques des 112m
services d urgence ke

8 (sapeurs-pompiers),
MU),

lo 15 ShwD)
B e il w
o seni durgonce de

Ventreprise.

3 PORTER SECOURS

Faire dégager Iaccidents de tout
contact avec des conducteurs ou
piéce conductrice encore sous
tension par une personne
qualifiée et connaissant
Vinstallation ou 'ouvrage.

Le dégagement doit étre effectué
s équipements
approy rche a corps,
gants isolants, tapis ou tabouret
adapté 4 la tension de
@ Vinstallation ou de Fouvrage.

Referencia

Aluminium Indoor & Outdoor
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