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CE-9-5603-.

Pértiga aislante telescópica regulable

Utilización:

Características: 

Destinada a operaciones de detección de tensión, puesta a tierra y en 
cortocircuito.
Desconexión/reconexión.
Interior/exterior.
Longitud ajustable por sistema rápido, según altura de intervención.
Posibilidad de añadir una extensión (Z-RAVZC-200) para aumentar 
longitud máxima hasta 7,6 m.

Pértiga compuesta de tres tramos tubulares cilíndricos en fibra de vidrio 
y resina epoxi. 
Fácil mantenimiento y remplazo de tubo superior y enganches. 

 

Referencia Longitud (mm) Longitud plegada (mm) Longitud extendida (mm) Equipamiento Peso (kg)

CE-9-5603-K _ 2 150 5 600 K 3,7
CE-9-5603-C _ 2 150 5 600 C 3,7
CE-9-5603-E _ 2 150 5 600 E 3,7
CE-9-026-SE _ 1 200 2 600 E 3,7 kg
CE-9-5603-W _ 2 150 5 600 W 3,7

CE-9-5603 _ 2 150 5 600 _ 3,7
Z-RAVZC-200 2 000 _ _ 1,9

UID : | TID : :: 07/02/2025| SID : :: 07/02/2025 | Issued :07/02/2025 03:40:59 am Last Modification : 04/20/2025

https://catuelec.com/productocatu/P%C3%A9rtigas%20aislantes/Accesorios%20para%20p%C3%A9rtigas/90118

